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Ainutlaatuinen. 
Näyttävä. Ylellinen. 
Luksus. Keraaminen 
uima-allas on tätä 
kaikkea. Jos vain 
paras on kylliksi 
hyvää sinulle,  olet 
löytänyt etsimäsi.
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Keraamisten Pool4You Premium 
-uima-altaiden laaja koko- ja muo-
to-, ja värivalikoima takaa sen, että 
jokainen löytää mallistosta varmasti 
mieleisensä. Näiden altaiden ainut-
laatuisuus ei rajoitu vain niiden upe-
aan ulkonäköön, vaan ne tarjoavat 
myös voittamatonta laatua. Altaille 
myönnetään 40 vuoden vuotamatto-
muustakuu.

Jos suunnitelmissasi on ollut hank-
kia lasikuituallas, saat keraamisel-
la altaalla kaikki sen edut ja vielä 
enemmän!

Compass Pools on keraamisten 
uima-altaiden johtava valmistaja ja 
olemme ylpeitä voidessamme edus-
taa heidän täyttä mallistoaan. 

Compass Poolsin keraamiset uima-al-
taat on valmistettu huippulaaduk-
kaista materiaaleista. Altaan runko 
koostuu useista kerroksista ja paten-
toidusta keraamisesta ytimestä, min-
kä ansiosta altaat kestävät erinomai-
sesti Suomen ilmasto-olosuhteita ja 
samalla täyttävät vaativimpienkin 
asiakkaiden esteettiset vaatimukset. 
Keraamiset uima-altaat ovat 100% 
osmoosin (veden tihkuminen altaan 

seinän läpi) estäviä, suojattuja aggres-
siiviselta UV-säteilyltä ja sopivat myös 
suolaiseksi käsitellylle vedelle.

Keraamisia uima-altaita on kaikkiaan 
12 erilaista mallia, joista useimpia on 
saatavana eri kokoisina. Kaikissa allas-
malleissa on sisäänrakennetut portaat.

Meiltä saat myös keraamisen uima-al-
taan suodatinjärjestelmän, kattavat 
lisävarusteet, allaspeitteet ja -katteet 
sekä luonnollisesti asennuksen.

Pool4You Premium

Alun perin luksusjahtien suojaksi kehitetty Gelcoat-pinnoite 
toimii altaan uloimpana suojakerroksena. Se on erittäin 
vastustuskykyinen UV-säteilylle ja mekaanisille vaurioille. 
Compass Poolsin Gelcoat-pinnoite luokitellaan maailman 
kehittyneimpien joukkoon. Värivaihtoehtoja on 12 erilaista.

Koko altaan ympäri kiertävä tukipalkki varmistaa altaan 
äärimmäisen lujuuden, vakauden ja muodon pysymisen 
muuttumattomana säilyttäen kuitenkin tarvittavan jousta-
vuuden. 

Altaan ensimmäinen vedenpitävä kerros on vinyyliesteri-
hartsia, joka varmistaa altaan osmoosinkestävyyden.

Osa altaan uloimmasta, ympäristöön kosketuksessa ole-
vasta kerroksesta, on tehty balsapuusta. Sen sopivan pak-
suuden ja oikean asettelun ansiosta allas ei tarvitse muita 
lisävahvikkeita.

Altaan toinen vedenpitävä kerros varmistaa altaan jousta-
vuuden ja vahvuuden. Kerros on vahvistettu lasikuidulla.

Lasikuidusta valmistetut ja erittäin tiukasti yhteen liimatut 
matot on taivutettu tukemaan suurella rasituksella olevia 
kohtia. kuten altaan taitoksia ja portaita.

Altaan kolmas vedenpitävä kerros on keraaminen pinnoite. 
Kyseinen pinnoite on alun perin suunniteltu NASAn projektei-
hin ja sen kestävyys on testattu äärimmäisissä olosuhteissa. 
Tästä johtuen Compass Pools takaa altaille 100% osmoo-
sinkestävyyden.

Keraamisen kerroksen päällä oleva polyesterikerros on koko 
altaan pääkomponentti. Kerros takaa altaan erinomaiset 
mekaaniset ominaisuudet.

Erittäin vahvasta ja kevyestä hiilikuidusta valmistetut 
matot on sijoitettu altaan suurimmalla rasituksella oleviin 
kohtiin varmistamaan altaan muodossaan pysymisen.

Gelcoat ja väri

Tukipalkki

Vinylester-kerros

Balsavahvike

Lasikuituvahvistettu 
vinylester-kerros

Lasikuitumatot

Keraaminen kerros

Polyesterikerros

Hiilikuitumatot

Uloin kerros
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Mitat Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Aqua Nova 53 5,30 m 3,20 m 1,51 m 20 m3

Aqua Nova 77 * 7,75 m 3,55 m 1,51 m 40 m3

Aqua Nova 84 8,40 m 3,55 m 1,50 m 42 m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Baby Pool 6,52 m 2,40 m 0,88 m 12 m3

Baby Pool

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

X-trainer 45 4,50 m 3,00 m 1,24-1,29 m 15 m3

X-trainer 82 8,25 m 3,70 m 1,09-1,77 m 36 m3

X-trainer  72FB* 7,20 m 3,30 m 1,50 m 23 m3

XL-trainer 110 * 11,00 m 4,00 m 1,12-1,82 m 52 m3

XL-trainer 110FB * 11,00 m 4,00 m 1,51 m 50 m3

XXL-trainer 133FB 13,30 m 4,50 m 1,52 m 89 m3

X-Trainer

Mallit ja mitat
Aqua Nova

Mitat Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Yacht Pool 11,50 m 4,00 m 1,50 m 42 m3

Yacht Pool (integroidulla porealtaalla)

Laadukas uima-allas ansaitsee myös arvoisensa 
suojan. Compass Rollo Cover on erityisesti 
keraamiselle altaalle suunniteltu lamellipeite.

Lamellipeite ehkäisee lämmönhukkaa sekä roskien 
kulkeutumista altaaseen ja lisää myös altaan 
turvallisuutta etenkin lapsiperheissä.

Mallit, joihin Rollo Cover on saatavilla, on merkitty 
tähdellä (*). 

Stone                            Grey                            Pearl

Anthracite                     Navy                            Blue  

Smokey Quartz          Golden Pebble          Blue Sapphire

     Blue Granite           Papyrus / White           Cyber/White

NOVA COLORS

BI-LUMINATE & CYBER
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Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

X-Lounger 95 * 9,50 m 4,00 m 1,50 m 50 m3

X-Lounger 115 * 11,50 m 4,06 m 1,50 m 59 m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Riverina 67 6,72m 3,44m 1,11-1,57m 24m3

Riverina 106 10,60m 3,75m 1,06-1,90m 45m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Classic 6,20 m 3,20 m 1,50 m 21 m3

XL-Lounger

Riverina

Classic

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Fun 74S 7,45 m 3,70 m 1,50 m 33 m3

Fun 80 * 8,00 m 3,75 m 1,50 m 36 m3

Fun 100 * 10,00 m 4,00 m 1,50 m 45 m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Briliant 66 6,60 m 3,65 m 1,40 m 27 m3

Briliant 74 7,60 m 3,65 m 1,40 m 32 m3

XLBriliant 88 * 8,67 m 3,71 m 1,50 m 45 m3

Fun

Briliant

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Java 101 10,10 m 3,82 m 1,51 m 49 m3

XL-Java 114 * 11,40 m 4,00 m 1,10-1,69 m 52 m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Fast Lane * 12,20 m 2,90 m 1,50 m 43 m3

Tyyppi Pituus Leveys Syvyys Tilavuus

Trend * 7,30 m 3,30 m 1,50 m 31 m3

Java

Fast Lane

Trend



Riimukatu 4, 20380 Turku
puh. 010 5058 650

Takkatie 14, 00370 Helsinki
puh. 010 5058 655

pool4you@pool4you.fi
pool4you.fi


