AQUA® Kayttoéturvallisuustiedote

Excellent asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
2020/878/EU muutoksineen
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Version numero: 2.0 Tarkistettu: 14.09.2023
Korvaa version paivalta: 17.02.2022 (1)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Tube Cleaner
Rekisteréintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI) EK20-Y09U-Y0OP-HFSA
Tuotenumero 172138

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kaytot Kulutuskaytot

1.3  Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Initium Novum BV h.o.d.n. Aquasystems
De Vlasman 7/A

6669 ND Dodewaard

Alankomaat

Puhelin: +31 318 516 406
sahkoposti: info@aqua-excellent.com
Verkkosivusto: www.aqua-excellent.com

sahkopostiosoite (pateva henkild) info@agqua-excellent.com

1.4  Hatapuhelinnumero

Hatatilanteen tietopalvelut +31318516406 . , o
Tama numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloai-

koina: Ma-pe 09:00 - 17:00

Myrkytystietokeskus
Puhelin
Suomi Myrkytystietokeskus (Giftinformationscentralen) Myrkytystietokeskus (Avoinna 24
t /vrk): 0800 147 111 (ilmainen) /
09 471977

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1  Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta Vaaraluokka Vaaraka- Vaaraluokka ja-ka- Vaaralauseke
tegoria tegoria
3.2 ihosydvyttavyys/ihodrsytys 2 Skin Irrit. 2 H315
33 vakava silmévaurio/silma-arsytys 1 Eye Dam. 1 H318
4.1A vesiympdristdlle vaarallinen - viliton vaara 1 Aquatic Acute 1 H400
4.1C vesiympéristdlle vaarallinen - krooninen vaara 2 Aquatic Chronic 2 H411

H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympéristédn kohdistuvat haittavaikutukset
Paé&std- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistojé.
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2.2  Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- huomiosana Vaara
- varoitusmerkit
GHS05, GHS09
- vaaralausekkeet )
H315 Arsyttad ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.
H410 Erittéin myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
- turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan 1a&kinnéllistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P280 Kéyta suojakésineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell&/...
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mah-
dolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota vélittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakéariin/...
P501 Havité sisaltt/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvélisten maardysten mukaisesti.

- vaaralliset ainesosat merkitsemista varten
Siséltdd: kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit; Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO).

2.3 Muut vaarat
Muuta tietoa ei ole saatavilla.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisdlld aineita, joiden on arvioitu olevan PBT tai vPvB > 0,1 %.

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei sislla hormonitoimintaa hairitsevaa ainetta (EDC) pitoisuutena = 0,1 %.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei merkityksellinen (seos).
3.2 Seokset

Tuote ei sisélla mitddn (muita) ainesosia, jotka on toimittajan nykyisten tietojen perusteella luokiteltu ja jotka liittyvat aineen luo-
kitteluun ja pitisi siksi mainita tédssé osassa.

Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mukai- Varoitusmerkit Huomau-

sesti tukset

kvaternaariset ammo- CAS-nro <5 Acute Tox. 4 / H302
niumyhdisteet, bentsyy- 68424-85-1 Skin Corr. 1B / H314 @
li-C12-16-alkyylidime- Eye Dam. 1/H318

tyyli, kloridit EY-nro Aquatic Acute 1/H400
939-253-5 Aquatic Chronic 1/H410
REACH rek.-nro
01-2119965180-

41-xxXX
Isotridecanol, ethoxyla- CAS-nro <3 Acute Tox. 4/ H302
ted (> 5 -20 EO) 69011-36-5 Eye Dam. 1/H318 @
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Aineen nimi Tunniste Erityiset pitoisuusrajat M-Kertoimet ATE Altistumisreitti

kvaternaariset CAS-nro - korrutustegur 795 MYy q suun kautta
ammoniumyhdis- 68424-85-1 (akuutne) =10

teet, bentsyyli-
C12-16-alkyylidi- EY-nro

metyyli, kloridit 939-253-5
Isotridecanol, et- CAS-nro - - 500 M9/kg suun kautta
hoxylated (> 5 -20 69011-36-5

EO)

Huomautuksia

Kaikki prosenttiluvut ovat painoprosentteja, ellei toisin mainita. H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset
Al4 jata loukkaantunutta yksin. Siirrd uhri pois onnettomuusalueelta. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Ald anna mitaan
suun kautta. Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellita, saatetta-
va ladkérin hoitoon.

Jos ainetta on hengitetty
Anna raitista ilmaa. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, kdanny valittdmasti [4dkarin puoleen ja aloita ensiapu. Hen-
gitysteiden arsyyntyessa hakeudu |a&kariin.

Jos ainetta on joutunut iholle
Pese runsaalla vedell ja saippualla. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&8ké&riin.

Jos ainetta on joutunut silmaan
Silmi& huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintddn 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka
huuhtomista. Ota vélittdmaésti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia8k&riin.

Jos ainetta on nielty

Huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). El saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yh-
teys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lagkariin.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tdhan paivadn mennessa.

Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Erikoislaakarin neuvoja 1a4kérin tulee ottaa yhteyttd myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Vesisumu; Alkoholia kestavé vaahto; Kuiva jauhesammutin; Hiilidioksidi (CO2);
Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon.

Soveltumattomat sammutusaineet
Vesisuihku.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet
Aikana palovaarallisiksi hdyryja/savua voitaisiin tuottaa.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Véltettdva palamisessa tai rajahdyksessd muodostuvan savun hengittédmistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon.
Sammutusvesié ei saa p4astaa vieméreihin tai vesistéihin. Kerda saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuulli-
sen vélimatkan paésta tavanomaisin varotoimin.
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Palomiesten erityiset suojavarusteet
Kannettava hengityksensuojain (EN 133). Palonsammutuksessa on kdytettava standardeja suojavaatteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1  Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkildkunta
Siirrd henkil6t turvaan. Tuuleta tapahtuma-alue.

Pelastushenkildkunta

Kéaytettava hengityksensuojainta, jos alttiina pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/ suihkeen hengittdmiselle. Kayté vaadittuja hen-
kilénsuojaimia.

6.2 Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet

Esté paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se. Jos ainetta on paassyt ve-
sistoon tai viemdriin, ilmoita vastaaville viranomaisille.

6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Ohjeet paéaston rajoittamiseksi
Viemdrien kattaminen.

Ohjeet padston puhdistamiseksi
Pyyhi imukykyisellda materiaalilla (esimerkiksi rétti, villa).
Soveltuvat suojarakenteet
Kéyté imukykyistd materiaalia.
Mahdolliset vuotoihin ja pdastdihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin séilidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkildkohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: kat-
so kohta 10. Jatteiden késittelyyn liittyvat ndkdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1  Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Suositukset
- toimenpiteet aerosolien ja pdlyn muodostumisen ja tulipalon estdmiseksi
Kéayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Huolehdittava hyvasté ilmanvaihdosta.
Ohjeet yleisesté tydhygieniasta

Kédet on pestédva kdyton jalkeen. Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suoja-
varusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttdd kemikaalien laheisyydessa. Kemikaaleja ei
saa koskaan laittaa elintarvikekdytéssa oleviin astioihin. Ei saa sdilyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Liittyvien riskien valttdminen
- yhteensopimattomat aineet tai seokset
Séilytettéva erillddn eméaksisté, hapettavat aineet, hapot.
Seuraavien vaikutusten hallinta
Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten
Korkeat lampétilat. UV-séteily/auringonvalo. Pakkanen.
Muiden ohjeiden huomioiminen
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. S&ilyta tiiviisti suljettuna.
- soveltuvat pakkaustavat
Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyjé pakkauksia saa kayttaa.
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7.3  FErityinen loppukéayttd

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1  Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset raja-arvot
Ei tietoa saatavilla.

Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot
CAS-nro Tutkit-
tava
ominai-
suus

Aineen nimi Kynnysta-

1o

Suojaustavoite,
altistumisreitti

Kaytetty

Altistusaika

CAS-nro Tutkit-
tava
ominai-

suus

Aineen nimi Kynnysta-

1e]

kvaternaariset am- 68424-85-1 DNEL 3,96 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija | pitkaaikainen - sys-

moniumyhdisteet, teiden kautta teemiset vaikutuk-
bentsyyli-C12-16-al- set
kyylidimetyyli, kloridit

kvaternaariset am- 68424-85-1 DNEL 5,7 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | teollisuustyontekijd | pitkdaikainen - sys-

moniumyhdisteet, nokiloa ta teemiset vaikutuk-
bentsyyli-C12-16-al- kohti pai- set
kyylidimetyyli, kloridit vassa

kvaternaariset am- 68424-85-1 DNEL 1,64 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitkaaikainen - sys-

moniumyhdisteet, teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
bentsyyli-C12-16-al- set
kyylidimetyyli, kloridit

kvaternaariset am- 68424-85-1 DNEL 3,4 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-

moniumyhdisteet, nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
bentsyyli-C12-16-al- kohti pai- set
kyylidimetyyli, kloridit vassa

kvaternaariset am- 68424-85-1 DNEL 3,4 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-

moniumyhdisteet, nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
bentsyyli-C12-16-al- kohti péi- set
kyylidimetyyli, kloridit vassa
Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Ympéristonosa

Altistusaika

kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 0,001 M9, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksit-
moniumyhdisteet, taistapaus)
bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit
kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 0,001 M9, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksit-
moniumyhdisteet, taistapaus)
bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit
kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 0,4™M9, vesieliét jatevesien ksittely- | lyhytaikainen (yksit-
moniumyhdisteet, laitos (STP) taistapaus)
bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit
kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 12,27 mg/kg vesieliot makean veden sedi- | lyhytaikainen (yksit-
moniumyhdisteet, mentti taistapaus)
bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit
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Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi CAS-nro Tutkit- Kynnysta- Ympaéristonosa Altistusaika
tava so
ominai-
CIVES
kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 13,09 MYy q vesieliot merivesisedimentti | lyhytaikainen (yksit-
moniumyhdisteet, taistapaus)

bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit

kvaternaariset am- 68424-85-1 PNEC 7 g maassa elavat or- maapera lyhytaikainen (yksit-

moniumyhdisteet, ganismit taistapaus)
bentsyyli-C12-16-al-
kyylidimetyyli, kloridit

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Yleinen iimanvaihto. Mahdollisuus valittdémaan silmien ja hatasuihkut tydpaikalla.

Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet (henkildsuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus
Ui

Kéayta naamiomallisia suojasilméalaseja, joissa sivusuoja (EN 166).
Ihonsuojaus

Suojavaatteet (EN 340 & EN ISO 13688).
- kdsien suojaus

S e

Kéytettava sopivia suojakasineitd. Tarkista tiiviys/lapaisemattdmyys ennen kayttdéd. Erityiskédytdssa on suositeltavaa tarkistaa
edelld mainittujen suojaavien késineiden kemikaalien kestavyys yhdessa kdsineiden toimittajan kanssa. Kemikaaleja l&paise-
mattémat suojakasineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista
vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suoja-
kasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitad tarkistaa ennen kayttoa.

- materiaalin tyyppi
Nitriilikumi

- materiaalin paksuus
Kéyta kasineita vihintddn materiaalin paksuus: = 0,38 mm.

- kdsinemateriaalin l&paisyaika
Kéayté kasineitéd vahintdéan kasinemateriaalin lapaisyaika: >480 minuuttia (|Apaisevyys: taso 6).

- muut suojaustoimenpiteet

Vietd toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkdisevaa ihon suojausta (suojavoiteet ja -0ljyt). Pese kadet huo-
lellisesti kasittelyn jalkeen.

Hengityksensuojaus
Kéayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmatén. Koko-/puolie-/neljdsosanaamari (EN 136/140).

Ympéristdaltistumisen torjuminen

Toteutettava asianmukaiset varotoimet hallitsemattoman paaston valttdmiseksi ymparistédn. Esta padsy viemareihin, pinta- ja
pohjavesiin ja maaperaan.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto nesteméinen
Vari sininen
Haju luonteenomainen
Sulamis- tai jaatymispiste 0°C o '
laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja 100 °C o .
kiehumisalue laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Haihtumisnopeus 0,3 (n-butyyliasetaatti = 1) laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Syttyvyys ei syttyvaa
Alempi ja ylempi réjéhdysraja LEL: UEL: ei méritetty
Leimahduspiste ei sovellu

Itsesyttymislampétila

Hajoamislampétila tietoja ei saatavilla

pH-arvo 6.4

Kinemaattinen viskositeetti 1 MM/ at 40 °C laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan

Dynaaminen viskositeetti 1 mPa s at 20 °C laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Liukoisuus

Vesiliukoisuus sekoittuu sekoitussuhteesta riippumatta

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) tata tietoa ei ole saatavilla

Hoyrynpaine 2.332 Pa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys 1,013 kg/I
HOyryn suhteellinen tiheys t4t4 ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet merkitykseton (nesteméinen)

9.2 Muut tiedot

Fysikaa”siin vaaraluokkiin |iittyvét tiedot vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkityksettn
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Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtumisnopeus 0,3 (n-butyyliasetaatti = 1)

Sekoittuvuus Sekoittuu téysin veteen.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
T&ma aines ei ole reaktiivinen normaaleissa ympdristdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aines on stabiili, kun sitd varastoidaan ja kasitellddn tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston lampétila- ja paineolosuhteis-
sa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Erityisesti valtettavia kayttdolosuhteita ei ole.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kayton, varastoinnin, paastojen ja kuumenta-
misen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaaritellyista vaaraluokista
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Valiton myrkyllisyys

Ei saa luokitella vélittdmasti myrkylliseksi.
- ainesosat valittdmasti myrkyllisia

Ainesosien vélittdman myrkyllisyyden estimaatti (ATE)

Aineen nimi Altistumisreitti

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12- 68424-85-1 suun kautta 795 MY g
16-alkyylidimetyyli, kloridit

Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO) 69011-36-5 suun kautta 500 mg/kg

Ainesosat vélittdmasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti Tutkittava

ominaisuus

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, 68424-85-1 suun kautta LD50 795 mg/kg rotta
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, klori-
dit

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, 68424-85-1 hengitysteitse: LC50 0,22 M9//4h rotta
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, klori- poly/sumu
dit
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Ainesosat valittdmasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti Tutkittava

ominaisuus

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, 68424-85-1 ihon kautta LD50 3.412 MYy kani
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, klori-
dit

Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO) 69011-36-5 suun kautta LD50 500-2.000 MY/ rotta
kg
Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO) 69011-36-5 ihon kautta LD50 >2.000 mg/kg kani

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys
Arsyttad ihoa.
Vakava silmdvaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmid.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei saa luokitella hengitysteité tai ihoa herkistavaksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei saa luokitella perimda vaurioittavaksi (mutageeninen).
Sydpaa aiheuttavat vaikutukset
Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdéntymiselle vaarallisiksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).
Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.
11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisdlla hormonitoimintaa héiritsevaa ainetta (EDC) pitoisuutena = 0,1 %.

Muut tiedot
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1  Myrkyllisyys
Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristolle (valitdn)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Altistusaika
ominaisuus
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 LC50 0,515 M9, kala 96 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 EC50 0,016 M9, vedessd eldvat selkdran- 48 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime- gattomat
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- | 68424-85-1 ErC50 0,03 M9, levat 96 h
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Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (valiton)
Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Altistusaika
ominaisuus
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- | 68424-85-1 NOEC 0,456 M9, kala 96 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- | 68424-85-1 LOEC 0,003 M9, levat 96 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 kasvukiirus 0,011 M9, levat 96 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime- (ErCx) 10%
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 kasv (EbCx) 0,002 M9, levat 96 h
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime- 10%
tyyli, kloridit
Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 | 69011-36-5 LC50 1-10 M9, karppi (Cyprinus caprio) 96 h
EO)
Isotridecanol, ethoxylated (> 5-20 | 69011-36-5 EC50 1-10M9, vedessi elavét selkdran- 48 h
EO) gattomat
Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (krooninen)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Altistusaika
ominaisuus
kvaternaariset ammoniumyhdis- | 68424-85-1 LC50 94 H9y, kala 28d
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 EC50 11 M9, mikrobit 30 min
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 NOEC 273,7 M9, kala 7d
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 LOEC 0,025 M9, vedessa elavat selkaran- 21d
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime- gattomat
tyyli, kloridit
kvaternaariset ammoniumyhdis- 68424-85-1 kasv (EbCx) 5M9;, mikrobit 30 min
teet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime- 20%
tyyli, kloridit
Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 | 69011-36-5 NOEC >1 M9, daphnia magna 21d
EO)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ainesosien hajoavuus

Aineen nimi CAS-nro Prosessi Hajoamisno- Menetel-

peus ma

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, 68424-85-1 oxygen depletion 63 % 28d
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, klori-
dit

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, 68424-85-1 hiilidioksidin tuotanto 95,5 % 28d
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Ainesosien hajoavuus

Aineen nimi

bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, klori-
dit

CAS-nro Prosessi Hajoamisno- Menetel-
peus ma

12.3 Biokertyvyys

Ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi

kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli,
kloridit

CAS-nro BOD5/COD

68424-85-1 79 0,004 (20 °C)

124 Liikkuvuus maaperéassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisalld aineita, joiden on arvioitu olevan PBT tai vPvB > 0,1 %.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisélld hormonitoimintaa héiritseva ainetta (EDC) pitoisuutena = 0,1 %.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kéasittelymenetelmat

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentdd viemdriin. Valtettdva paastamistd ympdristoon.
Sailididen/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvéksyttyja pakkauksia saa kdyttda. Kokonaan
tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattda. Késittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maardykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset

voivat kasitella erillaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1  YK-numero tai tunnistenumero
ADR/RID
IMDG-koodi
ICAO-TI

UN 3082
UN 3082
UN 3082

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR/RID
IMDG-koodi
ICAO-TI

Tekninen nimi (Vaaralliset ainesosat)

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
Ympéristolle vaarallinen aine, nestemdinen, n.o.s.

kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-
tyyli, kloridit
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID 9
IMDG-koodi 9
ICAO-TI 9
14.4 Pakkausryhma
ADR/RID i
IMDG-koodi i
ICAO-TI Il
14.5 Ymparistovaarat vaarallinen vesiympéristolle
Ympéristovaarallinen aine (meriympéristo) gxﬁit,eiiﬂ)a:%iitset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidime-

14.6 Erityiset varotoimet kayttajélle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin siséltdvia vaarallisia aineita koskevia maérayksia (ADR).

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvilisista tiekuljetuksista (ADR) - lisatietoja

Luokituskoodi M6
Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
YmpéristOvaarat kyll4 (vaarallinen vesiymparistolie)
Erityismaaraykset (SP) 274, 335, 375, 601
Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maaréat (LQ) 5L

Kuljetuskategoria (TC) 3

Tunnelirajoituskoodi
Vaaran tunnusnumero 90

Kansainviliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID) - lisatietoja

Luokituskoodi M6
Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
YmpéristOvaarat kylld (vetta vaarantava)
Erityismaaraykset (SP) 274, 335, 375, 601
Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maaréat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria (TC) 3
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Vaaran tunnusnumero 90

Kansainvilinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannost6 (IMDG) - lisatietoja

Meria saastuttava kylla (vaarallinen vesiymparistolle) (kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit)

Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu

alln,

Erityismaéaraykset (SP) 274, 335, 969

Poikkeusméarat (EQ) E1

Rajoitetut maaréat (LQ) 5L

EmS F-A, S-F

Ahtauskategoria A

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto (ICAO-IATA/DGR) - liséatietoja

YmpéristOvaarat kylla (vaarallinen vesiymparistolle)
Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu

athn,

Erityismaéraykset (SP) A97, A158, A197, A215
Poikkeusméaréat (EQ) E1

Rajoitetut maéarat (LQ) 30 kg

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) saannokset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Luettelon mukainen nimi Rajoitukset
Tube Cleaner tadma tuote tayttaad asetuksen N:o R3 3
1272/2008/EY mukaisia kriteereitd
Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO) aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa R75 75
Selite
R3 1. Ei saa kayttaa:

- koriste-esineissd, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai vériefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
- pilailuvalineissa,

- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissé tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds koristeita.

2. Esineitd, jotka eivét téytd 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat variaineita, ellei tdté vaadita verotussyista, tai hajusteita tai molempia, jos

— niitd voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja

— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.

4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivdt ne ole Euroopan standardointikomitean
(CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.

5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin sddnndsten
soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etti seuraavat vaatimukset tayttyvéat:

a) lamppudljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty ndkyvalla, hel-
posti luettavalla ja pysyvélla tavalla tekstilla "Pidettéva talla nesteelld tdytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” seké 1 paivasta joulukuuta
2010 tekstilla "Pienikin maéara lamppudljya nieltynd tai jo lampunsyddmen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;
b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 péivésté jou-
lukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pienikin maara sytytysnestetta nieltynd saattaa aiheuttaa hengen-
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Selite

vaarallisen keuhkovaurion”;
c) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, pakataan
viimeistddn 1 péivasté joulukuuta 2010 alkaen enintdan 1 litran vetoisiin mustiin 1apindkyméttémiin pakkauksiin.

R75 1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin kaytettavissd seoksissa eiké téllaisia aineita siséltivid seoksia saa kéytté4 tatuointi-
tarkoituksiin 4 péivan tammikuuta 2022 jélkeen, jos kyseista ainetta tai kyseisid aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:
a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteesséa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi sydpad aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi sukusolujen periméé vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoi-
suus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessé VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi lisdéntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
c) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuulu-
vaksi ihoa herkistévéksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C
kuuluvaksi ihoa sydvyttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa arsyttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan sil-
mavaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmié drsyttavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on
i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta kdytetdan yksinomaan pH:n saatdaineena;
i) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;
e) kun on kyse aineesta, joka sisaltyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessa Il olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on
0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessa IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon
osat) tdsmennetddn yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurem-
pi:
i) "Poishuuhdeltavat valmisteet”;
ii) "Ei saa kayttaa limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa”;
iii) "Ei saa kyttaa silmille tarkoitetuissa valmisteissa”;
g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessé IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimméispitoisuus
kayttévalmiissa valmisteessa) tai sarakkeessa i (Muut) tdsmennetéan edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jol-
lain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessé sarakkeessa tdsmennettya edellytysta;
h) kun on kyse tdmén liitteen lisdyksessa 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhté suuri tai suurempi kuin kyseiselle
aineelle kyseisessa lisdyksessa vahvistettu pitoisuusraja.
2. Téssa nimikkeessé seoksen kéytélla "tatuointitarkoituksiin’ tarkoitetaan seoksen injektoimista tai viemista henkilén ihoon, limakalvolle
tai silmamunaan milla tahansa menetelmélld (mukaan lukien menetelmat, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi
tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehd& merkki tai kuva henkilén kehoon.
3. Jos aine, jota ei ole lueteltu liséyksesséa 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelle-
taan kyseisissa alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisdyksessa 13, kuuluu lisdksi useampaan kuin
yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.
4. Poiketen siitd, mitd edelld sdddetdén, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 paivaa tammikuuta 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).
5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jélkeen aineen luokittelemiseksi
tai uudelleen luokittelemiseksi siten, ettd aine tdmén jélkeen kuuluu tdman nimikkeen 1 kohdan a, b, ¢ tai d alakohtaan, tai siten, etté se
sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamis-
paiva on tdman nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun paivamaaran jalkeen, kyseisen muutoksen katso-
taan, sikdli kuin on kyse tdman nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituk-
sen soveltamispdivan.
6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettd Il tai IV muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jéalkeen aineen lisddmiseksi luetteloon tai ai-
netta koskevan luettelomerkinndn muuttamiseksi siten, etta aine tdmén jélkeen kuuluu tdmén nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g alakohtaan,
tai siten, etté se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan té-
mén nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun paivamaérén jalkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikli
kuin on kyse tdmén nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen sd&ddksen voimaantu-
losta, jolla kyseinen muutos tehtiin.
7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille kdytettdvéksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, etté 4 paivan tammikuuta 2022
jalkeen seokseen merkitddn seuraavat tiedot:
a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”;
b) viitenumero erdn tunnistamiseksi yksiselitteisesti;
c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistén mukainen ai-
nesosaluettelo tai, jos ainesosan yleisté nimeé ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleista nimed tai IUPAC-nimed ei ole, CAS-numero ja
EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa jarjestyksessé sen mukaisesti, mika niiden
paino tai tilavuus on formulointihetkella. ’Ainesosalla’ tarkoitetaan mité tahansa ainetta, joka lisdtédan formulointiprosessin aikana ja jota
on tatuointitarkoituksiin kdytettdvassa seoksessa. Epdpuhtauksia ei pideté ainesosina. Jos tdssa nimikkeessé tarkoitettuna ainesosana
kaytetyn aineen nimi on jo iimoitettava etiketissé asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseista ainesosaa ei tarvitse merkitd tdmén
asetuksen mukaisesti;
d) lisdmaininta "pH:n sdatdaine” 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;
e) maininta "Siséltaa nikkelid. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisaltda nikkelid alle lisdyksessa 13 madritellyn pitoisuus-
rajan;
f) maininta "Sisaltéda kromi Vl:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisdltdd kromi Vl:a alle lisdyksessa 13 madritellyn pitoi-
suusrajan;
g) kéyttéa koskevat turvallisuusohjeet silté osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellyteta niiden ilmoittamista etiketissé. Tie-
tojen on oltava selvasti ndkyvid, helposti luettavia ja pysyvasti merkittyja. Tietojen on oltava sen jasenvaltion (niiden jasenvaltioiden) vi-
rallisella kielella (virallisilla kielilld), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jasenvaltiot edellyttavat toisin. Ensim-
maisessd alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luetellut tiedot on siséllytettava kayttoohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tar-
peen. Ennen seoksen kayttéa tatuointitarkoituksiin seosta kayttavan henkilén on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkildlle tie-
dot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka siséltyvat timan kohdan mukaisiin kdyttdohjeisiin.
8. Seoksia, joissa ei ole mainintaa "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”, ei saa kayttda tatuointitarkoituksiin.
9. Tata nimiketta ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lampétilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n
héyrynpaineen 50 °C:n lampétilassa, lukuun ottamatta formaldehydia (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).
10. Tata nimikettd ei sovelleta tatuointitarkoituksiin kdytettdvén seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen kayttddn tatuointitarkoi-
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Selite

tuksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna I&akinnallisena laitteena tai 1adkinnéllisen
laitteen lisélaitteena tai kun sita kéytetadn yksinomaan I&&kinnéllisen laitteena tai 1a4kinnéllisen laitteen lisélaitteena samassa merkityk-
sessa. Jos seosta ei saateta markkinoille tai kdytetd yksinomaan l&d&kinnallisend laitteena tai I&akinnallisen laitteen lisélaitteena, asetuk-
sen (EU) 2017/745 ja tdmén asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
Ainesosia ei ole lueteltu.
Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso Ill)

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina) alem-  Huo-
man ja ylemman tason vaatimuksien sovel- mau-
tamista varten tukset
E1 ympéristdlle aiheutuvat vaarat (vaarallisuus vesiympéristol- 100 200 56)
le, kat. 1)
Merkinta

56)  vaarallisuus vesiympdristélle kategoriassa Valittdmasti vaarallinen vesiympéristélle 1 tai kroonisesti vaarallinen vesiymparistolle 1

Asetus epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

(PRTR)
Ainesosia ei ole lueteltu.
Vesipuitedirektiivi
Epépuhtausluettelo
Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Luette- Huomautuksia
loitu
kvaternaariset ammoniumyhdisteet, | Organohalogeeniyhdisteet ja aineet, a)
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, jotka vesiymparistdssé voivat muo-
kloridit dostaa sellaisia yhdisteita
Selite
a) Viitteellinen luettelo merkittdvimmista pilaavista aineista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 paivana kesakuuta 2019,
réajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosté, asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)
Ainesosia ei ole lueteltu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Toimittaja ei ole tehnyt tatéd seosta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

Acute Tox. Valiton myrkyllisyys

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvélisista vaa-
rallisten aineiden maantiekuljetuksista)

Aquatic Acute Vesiympéristélle vaarallinen - valitén vaara
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Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

Aquatic Chronic Vesiympéristolle vaarallinen - krooninen vaara
ATE Vélittdmén myrkyllisyyden estimaatti
BCF Biokertyvyystekija
BOD Biokemiallinen hapenkulutus
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, La-
belling and Packaging)
COD Kemiallinen hapenkulutus
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa)
tietylla aikavalilla
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien ke-
miallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa iimoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS Emergency Schedule (hatétilanteen aikataulu)
ErC50 = EC50: talla menetelmalla voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosenttinen las-
kukontrollivilielméaan verrattuna
Eye Dam. Vakavan silmévaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysté eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan ke-
mikaalien sééntelyjérjestelmaén: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjéarjestelma"
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujérjesto)
ICAO-TI Vaarallisten aineiden kuljetusséannosto (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
IMDG Kansainvélisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia kogkgv;a saannosto (International Maritime Dangerous Goods
ode
IMDG-koodi IMDG-s&annostd (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvélinen sdannosto)
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi
korrutustegur Tarkoitetaan kerrointa. Sitd sovelletaan vesiymparistolle valittdmasti vaaralliseksi kategoriaan 1 tai kroonisesti

vaaralliseksi kategoriaan 1 luokitellun aineen pitoisuuteen ja kaytetdan kyseista ainetta sisaltdvan seoksen luoki-
tuksen paattelyyn yhteenlaskumenetelmalla

LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylla ai-
kavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LD50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylla ai-
kavalilla
LEL Alempi rdjahdysraja (LEL)
LOEC Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
log KOW n-Oktanoli/vesi
NLP Aine, joka ei tAyta endd polymeerin madritelmaa
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Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupame-
nettelyt ja rajoitukset)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvéliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat séannét)
Skin Corr. Ihoa sydvyttava
Skin Irrit. lhoa &rsyttavaa
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
UEL Ylempi rajahdysraja (UEL)
vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Pac-
kaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvéliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia
koskevat sdannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdanndsto (IMDG). Vaarallisten aineiden
kuljetussdannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympéristdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
H302 Haitallista nieltyna.
H314 Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmié vaurioittavaa.
H315 Arsyttaé ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittin myrkyllisté vesielidille, pitk4aikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllisté vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
Vastuuvapauslauseke
Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tata tuo-
tetta varten.
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                         GHS05
                    
                     
                         DGR
                         vaara
                    
                     
                         318
                         Vaurioittaa vakavasti silmiä.
                    
                     
                         410
                         Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
                    
                     
                         315
                         Ärsyttää ihoa.
                    
                     
                         305+351+338
                         JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
                    
                     
                         102
                         Säilytä lasten ulottumattomissa.
                    
                     
                         101
                         Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
                    
                     
                         310
                         Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/....
                    
                     
                         302+352
                         JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/....
                    
                     
                         280
                         Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
                    
                     
                         501
                         Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.
                    
                     
                         264
                         Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
                    
                
            
             
                 
                     päästö- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistöjä
                
            
        
         
             
                 
                     
                         kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit
                         68424-85-1
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                         kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit
                         kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit
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                         Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO)
                         69011-36-5
                         Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO)
                         Isotridecanol, ethoxylated (> 5 -20 EO)
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                     älä jätä loukkaantunutta yksin
                
                 
                     siirrä uhri pois onnettomuusalueelta
                
                 
                     aseta tajuton potilas makuu asentoon. Älä anna mitään suun kautta
                
                 
                     riisuttava välittömästi saastunut vaatetus
                
                 
                     kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon
                
                 
                     anna raitista ilmaa
                
                 
                     jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja aloita ensiapu
                
                 
                     hengitysteiden ärsyyntyessä hakeudu lääkäriin
                
                 
                     pese runsaalla vedellä ja saippualla
                
                 
                     ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
                
                 
                     silmiä huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vähintään 15 minuuttia
                
                 
                     poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
                
                 
                     ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
                
                 
                     huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan)
                
                 
                     EI saa oksennuttaa
                
                 
                     JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     vesisumu
                
                 
                     alkoholia kestävä vaahto
                
                 
                     kuiva jauhesammutin
                
                 
                     hiilidioksidi (CO2)
                
                 
                     mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympäristöön
                
                 
                     vesisuihku
                
            
        
         
             
                 
                     viemärien kattaminen
                
                 
                     pyyhi imukykyisellä materiaalilla (esimerkiksi rätti, villa)
                
            
        
         
             
                 
                     
                         käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa
                    
                     
                         huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
                    
                
                 
                     kädet on pestävä käytön jälkeen
                
                 
                     syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla
                
                 
                     saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa
                
                 
                     elintarvikkeita ei saa säilyttää kemikaalien läheisyydessä
                
                 
                     kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekäytössä oleviin astioihin
                
                 
                     ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa
                
            
             
                 säilytettävä erillään emäksistä
            
             
                 hapettavat aineet
            
             
                 hapot
            
             
                 
                     vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää
                
            
        
         
             
                 
                     
                         käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön
                    
                     
                         koko-/puolie-/neljäsosanaamari (EN 136/140)
                    
                
                 
                     
                         käytä naamiomallisia suojasilmälaseja, joissa sivusuoja
                    
                     
                         (EN 166)
                    
                
                 
                     
                         nitriilikumi
                    
                     
                         käytettävä sopivia suojakäsineitä
                    
                     
                         tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä
                    
                     
                         erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa
                    
                     
                         kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan
                    
                     
                         Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä
                    
                     
                         käytä käsineitä vähintään
                    
                     
                         materiaalin paksuus
                    
                     
                         ≥ 0,38 mm
                    
                     
                         käytä käsineitä vähintään
                    
                     
                         käsinemateriaalin läpäisyaika
                    
                     
                         >480 minuuttia (läpäisevyys: taso 6)
                    
                
                 
                     
                         suojavaatteet (EN 340 & EN ISO 13688)
                    
                     
                         vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu
                    
                     
                         suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt)
                    
                     
                         pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset
            
             
                 jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään
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